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1. Antecedentes y Necesidad

La electrificacion del automovil es un proceso imparable que va ganando velocidad a pasos
agigantados, instigada por el endurecimiento de las regulaciones europeas, la mejora de la
tecnologia, las ayudas publicas y la mayor conciencia social sobre el cambio climatico y la calidad
del aire de las ciudades, siendo en la actualidad una alternativa a los vehiculos alimentados con
combustibles fésiles tradicionales, debido a sus beneficios en materia de diversificacion
energética y reduccién de la dependencia de los productos petroliferos, asi como por la
reduccién de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero,
ayudando a mejorar la calidad del aire y a disminuir la contaminacién acustica y favoreciendo,
ademas, el consumo de energias autdctonas, especialmente de fuentes renovables.

Los vehiculos propulsados con energia eléctrica necesitan una infraestructura especifica de
recarga y suministro que permita cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios, siendo este
uno de los condicionantes clave del desarrollo de un mercado generalizado de vehiculos 100%
eléctricos.

El articulo 14 de la de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y transicién energética,
establece en su apartado 1 la obligacién de las Administraciones, en el marco de sus respectivas
competencias, de adoptar medidas para alcanzar en el afio 2050 un parque de turismos y
vehiculos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, de conformidad con lo establecido
por la normativa comunitaria. A estos efectos, el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima fijaria
para el aflo 2030 objetivos de penetracién de vehiculos matriculados con nulas o bajas emisiones
directas de CO2, segun sus diferentes categorias.

El Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ambito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de
energias renovables ha adoptado nuevas medidas de impulso para el despliegue de la
infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos incorporando al ordenamiento juridico nuevas
exigencias para los edificios de usos distinto al residencial privado o estacionamientos existentes
no adscritos a edificios. Antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al
residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con mas de veinte plazas, ya
sea en el interior 0 en un espacio exterior adscrito, asi como en los estacionamientos existentes
no adscritos a edificios con mas de veinte plazas.

El Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instruccién
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos", establece en nuevos aparcamientos o estacionamientos publicos
permanentes, las instalaciones necesarias para suministrar a una estacion de recarga por cada 40
plazas.

El despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica debe realizarse de forma acompasada al
incremento del parque de este tipo de vehiculos y a la entrada en el mercado de estas
tecnologias.

Por lo anterior, resulta necesario iniciar el proceso de implantaciéon de infraestructuras de recarga
y suministro eléctricos para dar cumplimiento a las exigencias legales, y de demanda de la
ciudadania.
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Ademas, como complemento a esta instalacion y debido al incremento del nimero de vehiculos
en la localidad se ha considerado necesaria la instalaciéon de un tunel de lavado de coches,
instalacién que no va a generar vertidos peligrosos a la red municipal contando con la
correspondiente instalacion verificada por el Servicio Municipal de Aguas.

2. Objeto

La Memoria tiene por objeto servir de base para la tramitacién de la concesién administrativa de
90 m2 aproximadamente de espacio de dominio publico, divididos en 40 m? para zona de recarga
eléctrica y 50 m? para el suministro e instalacién (obra civil), incluyendo la puesta en
funcionamiento, gestion y mantenimiento de “Zona de recarga de vehiculos con energia eléctrica
e instalacién de tunel de lavado de coches”.

3. Agentes

= Promotor: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO Plaza Mayor, n°1. 13270 Almagro
(Ciudad Real)

= Redactor de Memoria: Diego Crespo Lara, arquitecto técnico. Servicio de Urbanismo.
= Adjudicatario:

o Proyectista:

= Director de obra:

o Director de Ejecucion:

s Coordinador de Seguridad y Salud:

4, Ordenanzas

Las obras se van a realizar de acuerdo a las Normas Subsidiarias de Planeamiento, Ley de
Contratos del Sector Publico y demas legislacién sectorial que le es de aplicacion, previa
tramitacién del correspondiente expediente, en cada caso.

Las actuaciones se ubican en la Unidad de Actuaciéon 9 en una parcela con Uso Dotacional
Publico: Aparcamiento, compatible con la instalacién pretendida.

Como aclaracién, se adjunta en el Anexo 1. Documentacién Grdfica el plano de situacién y
emplazamiento de la parcela asi como la propuesta de ubicacion del de punto de recarga y del
tunel de lavado.

5. Emplazamiento y Ambito de Actuacién

El ambito territorial de la presente Memoria queda comprendido exclusivamente a las zonas que
mas abajo se indican y que son de titularidad publica.

La implantacién de la infraestructuras de recarga y suministro eléctrico y tinel de lavado se
realizard en la parcela sita en C/ Adolfo Suarez, n° 1 descrita en el Inventario Municipal de Bienes
en la Ficha 2-009 y con Referencia Catastral 8056801VJ3085N0001YH.
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Segun lo dispuesto en los planos anexos a esta Memoria Técnica y afectara a un total de 90 m?
aproximadamente de espacio de dominio publico, dispuesto de la siguiente manera:

- Aparcamiento (Uso Dotacional Publico: Aparcamiento): 1 puesto doble con 2 plazas de
aparcamiento de 2,5x5,00 m de superficie minima con el cargador entre ambas plazas
considerando que la instalacion total tendra una superficie de 40 m? en la que se incluira
la superficie adyacente necesaria para el correcto acceso y desarrollo de la instalacién.

- Tunel de lavado con una superficie aproximada de 50 m?
6. Duracion de la Concesion

El plazo de duracién de la concesion demanial asi como su posible prérroga, se determinara en el
correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas.

7.Canon de la concesion

El Ayuntamiento de Almagro cederd a la empresa concesionaria el espacio publico necesario para
la operatividad inherente a la recarga energética de vehiculos eléctricos en la via publica. Por ello,
la empresa adjudicataria del contrato debera de abonar al Ayuntamiento de Almagro el Canon
Fijo anual minimo que se establezca en el Pliego de Clausulas Administrativas, una vez que se
formalice la concesion y a partir de la fecha en que se ponga en servicio el primer punto de
recarga objeto del presente contrato.

8. Descripcion de las Fases del Contrato

A continuacién se describiran los trabajos a ejecutar por la empresa adjudicataria del contrato y
las fases en las que se dividira el contrato.

8.1. FASE I: Redaccidn Proyecto de Ejecucion e Inicio de Expediente de Nueva Acometida.

La empresa adjudicataria debera de redactar un proyecto para la ejecucién de la instalacién del
punto de recarga y del tunel de lavado de coches, asi como nombrar a Director de Obra,
Coordinador de Seguridad y Salud y demds agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Asimismo, durante la fase de redaccién de los proyectos de ejecucién y una vez acordados con el
Ayuntamiento los emplazamientos exactos del punto de recarga y tunel de lavado, la empresa
adjudicataria realizard la apertura del expediente de Nueva Acometida con la empresa
distribuidora de energia para dar comienzo a los trdmites correspondientes a la instalacién a
llevar a cabo

El proyecto de ejecucién deberd de tener en consideracién toda la normativa aplicable a la
ejecucion de este tipo de infraestructura.

8.1.1. Especificaciones Técnicas

Durante la Fase | de redaccion de proyecto se definiran en detalle la cantidad y el tipo de equipos
a instalar en cada emplazamiento, que cumpliran como minimo con las especificaciones definidas
a continuacion:
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Caracteristicas generales comunes a todos los puntos de recarga:

Envolvente para grado de proteccion IP 54 /1K 10.

Proteccién de sobreintensidades: Interruptor magneto-térmico.

Protecciodn diferencial: Interruptor diferencial 30 mA Tipo A.

Nivel de ruido en funcionamiento < 45 dBA

Protecciones: Las protecciones para sobrecargas, cortocircuitos, sobreintensidades de todos
los equipos que deberdn de cumplir los minimos exigidos por la legislaciéon y normativa
vigente.

Comunicaciones: Los puntos de recarga deben permitir el acceso a los servicios ofrecidos
mediante diferentes modos de acceso. A su vez, debe disponer de la tecnologia necesaria para
permitir la comunicacién remota con el Sistema de Control y Gestiéon en tiempo real del
Servicio mediante tecnologia GSM, GPRS, 3G, 4G o 5G, a través de protocolo OCPP.

Historial de transacciones de recarga: Permitira generar informes de procesos de recarga. El
Ayuntamiento tendrd acceso a dichos informes.

Contador: Sistema de medida y registro de las cargas mediante equipos debidamente
homologados y acreditados conforme a la legislacion metrolégica en vigor. Los terminales de
recarga dispondran de un sistema de medida que permita registrar los siguientes pardmetros
para cada carga real:

Fecha e intervalo horario en el que se ha realizado la recarga.
Potencia activa (W)

Energia activa (kWh)

Tension de salida (V)

Intensidad de salida (A)

HMI: Pantalla tactil TFT a color como interfaz entre la estaciéon de recarga y el usuario. Esta
ofrecerd informacion detallada sobre el inicio y la parada de la recarga, incluida informacion
del proceso de recarga (estado de carga de la bateria, tiempo de recarga restante, etc.).

Baliza luminosa: Indica el estado de carga de la base/conector mediante una baliza de Leds
situada sobre los conectores.

Alarmas: Los postes de recarga deberan ser capaces de detectar alarmas y mostrarlas en el
display y/o en el indicador luminoso. En caso de averias, el poste pasard al estado 'averia’,
indicando por display y/o indicador luminoso la incidencia, no permitiendo la carga a las
personas usuarias.

Los postes deberan incorporar, grabado y facilmente legible, los siguientes datos, UNE-EN
61851-1:

- Nombre o iniciales del fabricante.
- Referencia del equipo.

- Numero de serie.

- Fecha de fabricacién.

- Tensién asignadaenV

- Frecuencia asignada en HZ.

- Corriente asignada en A.

- Numero de fases.

- Grados IP.

- Grados IK.
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- Marcado CE

o Logotipos / Serigrafia: Incorporaran el logotipo / escudo del Ayto de Almagro y estos deberan
de permanecer siempre actualizados, ademas de los logotipos del suministrador.

o Datos de contacto de la Asistencia Técnica disponible 24/7: Estos datos deberan de estar
dispuestos de forma legible y en una zona visible de los puntos de recarga.

o Sefalizacion: el licitador estara obligado a colocar una placa de sefalizacién de parking de
vehiculos eléctricos conforme a lo que establezca el Ayuntamiento, dependiendo de las zonas.

o Caracteristicas especificas dependiendo del tipo de punto de recarga instalada:

- Punto de Recarga Rapida (DC CCS2+CCS2 60kW)

La carga rapida entrega la energia en corriente continua, obteniéndose una potencia de salida
de 60kW. Los conectores que utilizan este tipo de recarga son especiales, con sistemas de
seguridad adaptados al alto amperaje que circula por los conectores.

El vehiculo se recarga con proximidad de unos 30 minutos para obtener una carga del 80% de la
bateria, obteniéndose el 100% en aproximadamente una hora.

Tipo de punto de recarga: Modelos de suelo, tipo poste.

Tipo de carga en el poste de recarga rapida: Modo 4

Ne de toma légica en cada punto de recarga rapida (cargas simultaneas): 1

Ne plazas de aparcamiento en cada punto de recarga rapida: 1

Potencia maxima de suministro en el poste de recarga rapida: 60 KW

Tension y tipo de corriente: 400V - Corriente Continua

Tipo de conectores en cada poste de recarga rapida: 2 cable integrado con conector CCS2.
Modelos: DC 265 Ultra Evus 60KW (o equivalente).

O O O O O O O O

La infraestructura para el suministro de electricidad a los vehiculos eléctricos en la recarga se
efectuara de acuerdo a las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondiente al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, en especial la Instruccion Técnica Complementaria
(ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos" aprobada segun Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre y normativa asociada
en vigor como la norma UNE-EN 62196, asi como la normativa particular de la compafia
distribuidora de electricidad.

Las protecciones eléctricas de la infraestructura de la red de recarga deberan tener en cuenta:

- Contactos directos: el equipo no debera tener partes activas accesibles para el usuario.
Todas las partes activas deberan estar dentro de una envolvente o disponer de los medios
necesarios para evitar el contacto del usuario con las mismas.

- Contactos indirectos: todos los equipos metalicos estardn conectados a tierra para asi
proteger al usuario frente a los contactos indirectos.

- Sistema de bloqueo de conectores: para evitar el acceso no autorizado a la toma de
corriente y/o robo de energia, los equipos incorporardn un sistema de bloqueo de
conectores.
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Los puntos de carga podran ser instalados en peana de hormigén anclados al suelo cumpliendo
las prescripciones del REBT y sus ITC. El cuadro eléctrico dard cumplimiento a la ITC-BT-52,
tendrd grado de proteccién contra penetracion de aguas de tipo IPX4 y un grado de
protecciones de la envolvente tipo IK08.

8.1.2. Homologacion

Los terminales deberan contar con aparatos de medida debidamente homologados y acreditados
conforme a la legislacion metodolégica en vigor de los pardmetros que intervienen en la
facturacién del servicio al usuario final como son el consumo de energia, tiempos de espera,
tiempos de exceso para penalizaciones, etc.

El adjudicatario debera aportar certificado de calidad de los materiales empleados en cada uno
de los componentes empleados en los equipamientos, puntos de recarga, equipos informacion,
cableados, mangueras terminales, tornilleria, etc. Todos los materiales empleados deberan
adecuarse a la normativa vigente, debiéndose cumplir todas las especificaciones técnicas
europeas y directivas comunes aplicables, debiendo ostentar el marcado CE que corresponda.

Se deberd cumplir con la normativa relacionada para estas infraestructuras entre la que se
incluye:

= UNE-EN 62196-1:2015 Bases, clavijas, conectores de vehiculo y entradas de vehiculo. Carga
conductiva de vehiculos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.

= UNE-EN 62196-2:2012 Bases, clavijas, conectores de vehiculo y entradas de vehiculo. Carga
conductiva de vehiculos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna.

o UNE-EN 62196-2:2017 Bases, clavijas, conectores de vehiculo y entradas de vehiculo. Carga
conductiva de vehiculos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para los accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna.

= UNE-EN 62196-3:2014 Bases, clavijas, conectores de vehiculo y entradas de vehiculo. Carga
conductiva de vehiculos eléctricos. Parte 3: Compatibilidad dimensional y requisitos de
intercambiabilidad para acopladores de vehiculo de espigas y alvéolos en corriente continua y
corriente alterna/continua.

s UNE 61851-1:2012 Sistema Conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 1: Requisitos
generales.

s UNE 61851-21:2012 Sistema Conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 21:
Requisitos del vehiculo eléctrico para conexién conductora en CA/ CC.

= UNE 61851-22:2002 Sistema Conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 22: Estacion
de carga en CA para vehiculos eléctricos.

o UNE-EN 61851-23:2015 Sistema conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 23:
Estacion de carga en corriente continua para vehiculos eléctricos

s UNE-EN 61851-23:2015/AC: 2016-06 Sistema conductivo de carga para vehiculos eléctricos.
Parte 23: Estacién de carga en corriente continua para vehiculos eléctricos.

= UNE-EN 61851-24:2015 Sistema conductivo de carga para vehiculos eléctricos. Parte 24:
Comunicacién digital entre una estacion de carga en corriente continua para vehiculos
eléctricos y un vehiculo eléctrico, para el control de la carga en corriente continua. « UNE
20324/1M: 2000 Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Cédigo IP).

o UNE 20324:1993 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Codigo IP). (CEl
529:1989).
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s UNE 20324:1993/2M: 2014 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Cédigo
IP) UNE 20324:2004 ERRATUM Grados de proteccién proporcionados por las envolventes
(Cédigo

s Normas UNE-EN 61000 Compatibilidad electromagnética (CEM) de aplicacion.

= Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucciéon T
Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga
vehiculos eléctricos, del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real D
842/2002, de 2 de agosto.

o Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del
sistema para la realizacion de servicios de recarga energética.

o Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentar
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre sobre
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades y servicios y su ejercicio.

o Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
medida del sistema eléctrico (RPM).

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico pa
tension (Corregido por el Real Decreto 1053/2014 y el Real Decreto 560/2010).

= Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizaciéon de
instalaciones de energia eléctrica.

= Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,
relativa a la implantacién de una infraestructura para los combustibles alternativos.

8.2. FASE Il: Ejecucion de las Obras

Una vez redactado el proyecto de ejecucién, aprobado por el Ayuntamiento de Almagro y previa
tramitacién de todos los permisos necesarios a los Organismos correspondientes, se dard
comienzo a la ejecucion de las obras.

El Ayuntamiento de Almagro estara informado de todas las fases de ejecucion de las obras y la
empresa Adjudicataria hard participe al Ayuntamiento de Almagro, en todo momento, tanto de la
toma de decisiones durante la ejecucién de las mismas, como de las reuniones de obra que se
lleven a cabo.

8.2.1. Condiciones técnicas relativas a la ejecucion de las obras objeto del contrato.

Todas las actuaciones se efectuaran con sujecion estricta a lo especificado en los proyectos, y a lo
que se determine a través de la oferta y de la adjudicacién del contrato.

Asimismo, la normativa de aplicacién a la ejecucion de las obras objeto del contrato sera la
vigente en cada momento.

Sera de aplicacién la normativa de prevencién de riesgos laborales y de seguridad y salud en el
trabajo que se deberd respetar en cada tarea a realizar dentro del marco objeto del presente
Contrato.
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8.2.2. Obras no especificadas.

Las obras o trabajos complementarios o imprevistos que no se especifiquen en los proyectos de
ejecucién pero cuya realizaciéon sea necesaria para poder ejecutar las actuaciones descritas en
dichos proyectos, asi como las que en transcurso de la realizacién de los trabajos descritos se
determinen, las ejecutard la empresa adjudicataria aunque no estuvieran contempladas
previamente, previa informacién al responsable del contrato, debiendo contar con el visto bueno
de éste para acometerlas definitivamente.

8.3. FASE lll: Puesta en Marcha del Servicio

Inmediatamente después de finalizar la ejecucién de las obras se solicitard, a la empresa
distribuidora de energia, la extension de red necesaria para la puesta en servicio de los puntos de
recarga.

8.4. FASE IV: Gestion del Servicio, Garantia y Mantenimiento de los Equipos

La empresa adjudicataria serd responsable de la gestion y el mantenimiento integral de los
puntos de recarga, segun se determine en el Pliego de Clausulas Particulares.

9. Control de Calidad

Se realizard de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del expediente de
contratacion tramitado para los contratos de las obras.

10. Gestion de Residuos

Los residuos generados en durante la ejecucién de las obras seran depositados en contenedores
separando en las fracciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal
de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién asi como con la normativa sectorial al
respecto.

11. Seguridad y Salud

En la presente Memoria se ha tenido en cuenta, de forma general y solamente para su redaccion,
lo determinado en la legislacion de Seguridad y Salud de las Obras de Construccién. Por ello, se
deberd dar cumplimiento de lo determinado en la legislacién en materia de Prevencién de
Riesgos Laborales (formacion de los trabajadores, reconocimientos médicos, entrega de equipos
de proteccion individual, etc.) y de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

12. Plazos

A continuacién se establecen los plazos aproximados para las diferentes fases del contrato:

- FASE [: Redaccion del Proyecto de Ejecucion

Se establecerd un plazo méximo de tres (3) meses para la redaccién de los proyectos de ejecucién
y los trdmites de apertura de expediente de Nueva Acometida, a partir del dia de la firma del
contrato de concesién. Estard comprendido dentro de este plazo el tiempo necesario para
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tramitar la apertura del expediente de nueva acometida con la empresa suministradora de
energia.

- FASE lI: Ejecucion de las obras

Una vez obtenida la aprobacién del proyecto por parte del Ayuntamiento y de todos los permisos
necesarios de los diferentes organismos implicados, se establecera un plazo maximo de seis (6)
meses para ejecutar todas las obras necesarias para la implantacion de los equipos de recarga
para vehiculos eléctricos.

- FASE lll: Puesta en marcha del servicio

No se fija un plazo ya que dependera de la empresa suministradora.

- FASE IV: Concesion del espacio de dominio publico.

El plazo de duracién de la concesiéon demanial asi como su posible prérroga, se determinara en el
correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas.

13. Obra completa

Las obras reflejadas en la presente Memoria se refieren cada una de ellas a una “Obra Completa”
de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

14. Declaracion Medioambiental

Segun lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental y en la Ley
2/2020, de 7 de febrero de Evaluacién Ambiental en Catilla-La Mancha, las obras pretendidas no
requeriran someterse a Evaluacién de Impacto Ambiental.

15. Conclusiones
Con todo lo descrito anteriormente, asi como con el resto de documentos que forman esta
Memoria, considera el técnico que suscribe suficientemente descrita la finalidad de la

intervencion a realizar.

16. Presupuesto
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Presupuesto parcial n°® 1 PUNTO DE RECARGA

Nam.

Ud

Descripcion

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

1.1

ud

Estacién de recarga de vehiculos eléctricos en
espacio publico compuesta por columna de
recarga de vehiculo eléctrico con pantalla tactil
touchscreen de 10", pulsador de corte por
emergencia, lector de tarjeta, para modo de carga
2, segun IEC 61851-1, de 670x750x1800 mm, para
alimentacion trifasica a 400 V y 50 Hz de
frecuencia, de 60 kW de potencia maxima, cuerpo
de acero inoxidable lacado en blanco (ral 9016) y
negro y tapa frontal de policarbonato en color
negro, con grados de proteccion IP54 e IK10, con
dos tomas tipo 2 con conectores CCS-2, de 60 kW
de potencia maxima, intensidad maxima de 32 A,
cada una, segun IEC 62196, con comunicacién via
Ethernet+Wi-Fi 3, 4 y 5G, y protocolo de
comunicacién OCPP 1,6J, con contador eléctrico
con certificado MID, indicador del estado de carga
con led multicolor, interruptor diferencial
autorrearmable e  interruptor  automatico
magnetotérmico, para cada toma. Incluso
elementos de fijaciéon y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion.

Incluye:  Obras, proyectos, conexiones y
legalizaciones de instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segin documentacién grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,000

50.000,00

Total presupuesto parcial n° 1 PUNTO DE RECARGA:

50.000,00

50.000,00




Presupuesto parcial n°® 2 TUNEL LAVADO

Nam. ud

Descripcion

Medicién

Precio (€)

Importe (€)

2.1 ud
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Suministro e instalacion completa de tlnel de
lavado M-12 2.70 de Istobal o similar y aspiradora.
Incluso elementos de fijacién y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalaciéon y
funcionamiento.

Incluye:  Obras, proyectos, conexiones y
legalizaciones de instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de
unidades previstas, segin documentacién gréfica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,000

15.000,00

Total presupuesto parcial n° 2 TUNEL DE LAVADO:

15.000,00

15.000,00

Valoracion obras

@ Documento firmado electrénicamente. Cédigo Seguro de Verificacion: BWfitxUbZGkKp/XplRaw




Resumen del presupuesto Importe (€)

Cap. 01 PUNTOS DE RECARGA 50.000,00
Cap. 02 TUNEL DE LAVADO 15.000,00
21% IVA 13.650,00

Total........: 78.650,00

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de SETENTA'Y OCHO MIL SEISCINTOS CINCUENTA EUROS.

Almagro, julio 2026

El arquitecto técnico
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Anexo 1. Documentacion Grafica
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